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Jednotlivé dílý komínového systému IZOL 50

  6c - Koleno 60° 

  6d - Koleno 87° 

    7 - Nosná konzole 

    8 - Odlehující konzole 

    9 - Deska podp�rné konzole 

10a - Vzp�ry konzole, 70 - 150mm 

10b - Vzp�ry konzole, 70 - 340mm 

11a - istící díl, dvíYka 140x140mm  

11b - istící díl, dvíYka 140x280mm  

  12 - Ukonení izolace 

  13 - Rozeta 

  14 - StYeaní pYechod - rovný 

  15 - StYeaní pYechod - izolovaný 

16a - StYeaní pYechod 5 - 30° 

16b - StYeaní pYechod 30 - 50° 

17a - StY. pYech. s olov. pásem 5 - 30° 

17b - StY. pYech. s olov. pásem 20 - 50° 

  18 - Stabilizaní objímka - lan. kotvení  

  19 - StYíaka 

  

Detailní náhled jednotlivých komponento 

naleznete na stránkách:
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1a - Horní kónické ukonení 

1b - Horní ukonení 

  2 - Spojovací objímka 

3a - Roura 1m 

3b - Roura 0,5m 

3c - Roura 0,25m 

4a - T-kus 87° 

4b - T-kus 60° 

5a - St�nová objímka, 70 - 150mm 

5b - St�nová objímka, 150 - 250mm 

5c - St�nová objímka, 250 - 330mm 

5d - St�nová objímka, 350 - 430mm 

6a - Koleno 30° 

6b - Koleno 45°
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PYed zahájením montá�e zkontrolujte pYipravenost stavby, a pYijm�te ochranná opatYení k  	 	
provedení montá�e.


Dodr�ujte bezpenostní pYedpisy a pou�ijte ochranné pomocky!


Konstrukní díly z ualechtilé oceli se sm�jí zpracovávat výhradn� jen s vhodnými istými rukavicemi!


Konstrukní díly z ualechtilé oceli se sm�jí montovat výhradn� jen s pou�itím vhodných nástrojo!


V�dy je potYeba na míst� ov�Yit vhodnost daného podkladu pro upevn�ní st�nového dr�áku, a tento je 
potYeba naplánovat v souladu s technickou praxí. Dále je potYeba dodr�ovat pokyny ke statice, silám 
hmo�dinkového pYipojení a v�trným zónám.




PYi montá�i komínového systému je potYeba dodr�et odstup od hoYlavých konstrukcí min. 50mm pokud je 
tato konstrukce stále v�traná!


Prostup st�ny, stropu a stYechy: 

PYi prostupování komínovým systémem pYes st�ny, stropy a stYechy z hoYlavých stavebních materiálo, 
anebo s hoYlavými souástmi, je potYeba mezilehlé prostory k komínovému systému zabezpeit:


- pou�ít certifikovaný protipo�ární prostup

- vytvoYit z nehoYlavého, tvarov� stálého materiálu, s malou tepelnou vodivostí, jako je napYíklad lehký 

betón, p�nosklo atd.




PYi montá�i komínového systému je potYeba dodr�et po�adavky na spalinovou cestu dle SN 73 4201.


* pYed zahájením montá�e sejm�te z kom. dílo ochrannou fólii  z 3 10

Bezpenostní pokyny 

Odstup od hoYlavých konstrukcí

Obecné po�adavky
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Montá� (zalo�ení) komínu na podlahu: 

Nebo 

* pYed zahájením montá�e sejm�te z kom. dílo ochrannou fólii  z 4 10

Montá� komínu

1. PYed zahájením montá�e stanovte po�adovanou 
výaku pYípojky kouYové trubky a vyhotovte 
po�adovaný proraz st�ny.


2. Stanovte pYesný odstup istícího dílu s kondenz. 
jímkou (11a, b) od st�ny.


POZOR:  
St�nová objímka (5a) dovoluje min. odsazení 70mm.


3. istící díl s kondenz. jímkou (11a, b) pYipevn�te 
na základ, poYízený ze strany stavby.


POZOR:  
Vrtané otvory vytvoYte podle pou�itého 
hmo�dinkového nebo kotvícího systému. Ujist�te se, 
�e je základ v rovin�.


4. Podle výae otvoru ve st�n� následn� instalujte na 
istící díl (11a, b) pYímo T-kus (4a, b), popYípad� dle 
potYeby rouru 0,25mm, 0,5m nebo 1m a následn� 

T-kus, tak aby k sob� dosedly zalemované drá�ky 
obou prvko (standardní osazovací postup).


5. PYes zalemované drá�ky nasa�te spojovací 
objímku (2), dle potYeby utáhn�te aroubek a zajist�te 
pYeskou (standardní osazovací postup).

POZOR:  
Na vnitYní stran� spojovací objímky (2) je 
vyobrazená aipka, tímto sm�rem musí být spojovací 
objímka nasazená.


6. Na T-kus (4a, b) následn� instalujte dalaí roury, 
tyto a dalaí jednotlivé komponenty nasa�te a spojte 
dle bodo 4. a 5. (standardní osazovací postup). 

7. Prob��n� kontrolujte po�adovaný odstup od st�ny 
a svislost komínu pomocí vodováhy.


4a,b

3a,b,c

11a,b

2

4a,b
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Montá� (zalo�ení) komínu na st�nu - pevná konzole: 
 

* pYed zahájením montá�e sejm�te z kom. dílo ochrannou fólii  z 5 10

1. PYed zahájením montá�e stanovte po�adovanou 
výaku pYípojky kouYové trubky a vyhotovte 
po�adovaný proraz st�ny.


2. Stanovte po�adovanou výaku nosné konzoly (7) 
podle výaky prorazu ve st�n�.


3. Vyznate a vyhotovte vrtané otvory. (
Dávejte pozor na vodorovnou polohu, a podle 
následn� uvedeného pokynu uskuten�te montá� 
konzoly na masivní st�nu. 


POZOR:  
Vrtané otvory vytvoYte podle pou�itého 
hmo�dinkového nebo kotvícího systému.


4. Stanovte pYesný odstup istícího dílu s 
kondenz. jímkou (11a, b) od st�ny posuvem po 
nosné konzoli (7).

POZOR:  
St�nová objímka (5a) dovoluje min. odsazení 
70mm.


5. Podle výae otvoru ve st�n� následn� instalujte 
na istící díl (11a, b) pYímo T-kus (4a, b), 
popYípad� dle potYeby rouru 0,25mm, 0,5m nebo 
1m a následn� T-kus, tak aby k sob� dosedly 
zalemované drá�ky obou prvko (standardní 
osazovací postup).


6. PYes zalemované drá�ky nasa�te spojovací 
objímku (2), dle potYeby utáhn�te aroubek a 
zajist�te pYeskou (standardní osazovací postup).

POZOR:  
Na vnitYní stran� spojovací objímky (2) je 
vyobrazená aipka, tímto sm�rem musí být 
spojovací objímka nasazená.


7. Na T-kus (4a, b) následn� instalujte dalaí roury, 
tyto a dalaí jednotlivé komponenty nasa�te a spojte 
dle bodo 5. a 6. (standardní osazovací postup). 

8. Prob��n� kontrolujte po�adovaný odstup od 
st�ny a svislost komínu pomocí vodováhy. 

11a,b

7

4a,b
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Montá� (zalo�ení) komínu na st�nu - nástavná konzole: 

* pYed zahájením montá�e sejm�te z kom. dílo ochrannou fólii  z 6 10

6. PYes zalemované drá�ky nasa�te spojovací objímku (2), dle potYeby utáhn�te aroubek a 
zajist�te pYeskou (standardní osazovací postup).

POZOR:  
Na vnitYní stran� spojovací objímky (2) je vyobrazená aipka, tímto sm�rem musí být spojovací 
objímka nasazená.


7. Na T-kus (4a, b) následn� instalujte dalaí roury, tyto a dalaí jednotlivé komponenty nasa�te 
a spojte dle bodo 5. a 6. (standardní osazovací postup). 

8. Prob��n� kontrolujte po�adovaný odstup od st�ny a svislost komínu pomocí vodováhy.


1. PYed zahájením montá�e stanovte 
po�adovanou výaku pYípojky kouYové trubky a 
vyhotovte po�adovaný proraz st�ny.


2. Desku podp�rné konzole (9) nejdYíve jen 
lehce searoubujte se vzp�rami konzole (10a, 
b) a stanovte po�adovanou výaku desky podle 
výaky prorazu ve st�n�.


3. Vyznate a vyhotovte vrtané otvory. (
Dávejte pozor na vodorovnou polohu, a podle 
následn� uvedeného pokynu uskuten�te 
montá� searoubovené konzoly na masivní 
st�nu. 


POZOR:  
Vrtané otvory vytvoYte podle pou�itého 
hmo�dinkového nebo kotvícího systému.


4. Stanovte pYesný odstup istícího dílu s 
kondenz. jímkou (11a, b) od st�ny a následn� 
desku pYi pou�ití silového styku searoubujte se 
vzp�rami konzole (10a, b)

POZOR:  
Jednotlivé vzp�ry konzole (10a, b) dovolují 
rozné max. odsazení od st�ny. Min. odsazení je 
70mm.


5. Podle výae otvoru ve st�n� následn� 
instalujte na istící díl (11a, b) pYímo T-kus 
(4a, b), popYípad� dle potYeby rouru 0,25mm, 
0,5m nebo 1m a následn� T-kus, tak aby k 
sob� dosedly zalemované drá�ky obou prvko 
(standardní osazovací postup).


11a,b

11a,b

9

9

10b

10a
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Prodlou�ení T-kusu - prostup kouYovodu st�nou: 
 

* pYed zahájením montá�e sejm�te z kom. dílo ochrannou fólii  z 7 10

1. PYes pYedem pYipravený proraz st�nou 
prostrte rouru 0,25mm, 0,5m nebo 1m (v 
závislosti na tlouaece st�ny a odsazení 
komínu) sm�rem k T-kusu (4a, b).


2. PYed samotným spojením roury a T-kusu 
(4a, b) nasuIte na tuto rouru z vn�jaí strany 
do prurazu ve st�n� krycí rozetu (13).


3. Na T-kus (4a, b) nasa�te (dotlate) rouru, 
tak aby k sob� dosedly zalemované drá�ky 
obou prvko (standardní osazovací postup). 

4. PYes zalemované drá�ky nasa�te 
spojovací objímku (2), dle potYeby utáhn�te 
aroubek a zajist�te pYeskou (standardní 
osazovací postup).

POZOR:  
Dodr�ujte odstup od hoYlavých materiálo (viz strana 2. “Odstup od hoYlavých konstrukcí”). 
Spojovací vedení musí vykazovat sklon k ohniati. V pYípad�, �e je proraz ve st�n� v�taí, 
doporuuje se dozdít, dot�snit tvarov� stálým a nehoYlavým materiálem.


5. Z vnitYní strany nasuIte na rouru do prurazu ve st�n� krycí rozetu (13). Podle typu 
konstruckce st�ny ob� rozety zafixujte. 

6. Na rouru z vnitYní strany nasa�t� ukonení izolace (12). 

7. V pYípad� instalace, která nevy�aduje prodlou�ení T-kus (4a, b) lze ukonení izolace (12) 
nasadit pYímo na T-kus (4a, b). 

* pou�ití krycí rozety není podmínkou, jedná se o krycí (dekorativní) prvky.

4a,b

2

13 13

3a,b,c

12

4a,b
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Montá� st�nových objímek: 
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1. St�nové objímky (5a, b, c, d) je potYeba osadit 
po 2m (max. co 3m).


2. St�nové objímky (5a) se skládají z objímky a 
konzolky, (5b, c, d) z objímky a dvou konzolkových 
ramen.


3. Tyto ásti st�nové objímky nejdYíve jen lehce 
searoubujte. 

4. Vyznate a vyhotovte vrtané otvory. Dávejte 
pozor na vodorovnou polohu. Uskuten�te montá� 
na masivní st�nu (postupujte podle následujícího 
pokynu). 


POZOR:  
Vrtané otvory vytvoYte podle pou�itého 
hmo�dinkového nebo kotvícího systému.


5. Stanovte pYesný odstup od st�ny a následn� 
objímku s pou�itím silového styku searoubujte s 
konzolkou nebo konzolkovými rameny.

POZOR:  
Jednotlivé st�nové objímky (5a, b, c, d) dovolují 
rozné max. odsazení od st�ny.


6. Do st�nových objímek (5a, b, c, d) osa�te 
jednotlivé roury a pokraujte podle standardního 
osazovacího postupu do po�adované výaky. 

7. Prob��n� kontrolujte po�adovaný odstup od 
st�ny a svislost komínu pomocí vodováhy. 

POZOR:  
Dodr�ujte odstup od hoYlavých materiálo (viz 
strana 2. “Odstup od hoYlavých konstrukcí”). 


POZOR:  
Neukotvená výaka komínu nad poslední st�novou 
objímkou je pYípustná max. 2m (doporuujeme 
vaak max. 1,5m). 


8. Poslední st�novou objímku doporuujeme 
instalovat do nejvy�aího mo�ného bodu stavby. 

9. Pokud je volná neukotvená výaka komínu více 
jak 2m, je nutné pou�ít stabilizaní objímku (18) a 
komín pomocí lan nebo tyí stabilizovat.. 

5a,b,c,d

8
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Prostup stYeaní konstrukcí a ukonení komínu: 
 

* pYed zahájením montá�e sejm�te z kom. dílo ochrannou fólii  z 9 10

1. Vyhotovte po�adovaný otvor ve stYeae.


POZOR:  
Dodr�ujte odstup od hoYlavých materiálo (viz 
strana 2. “Odstup od hoYlavých konstrukcí”). 

2. PYes vyhotovený otvor ve stYeaní konstrukci 
nasa�t� rouru a spojte ji s pYedchozí rourou, tak 
aby k sob� dosedly zalemované drá�ky obou prvko 
(standardní osazovací postup).


3. PYes zalemované drá�ky nasa�te spojovací 
objímku (2), dle potYeby utáhn�te aroubek a 
zajist�te pYeskou (standardní osazovací postup).


4. StYeaní pYechod (14, 16a, b nebo 17a, b) - liaí 
se podle sklonu stYechy a pou�ité krytiny, se shora 
nasadí, seYídí se rovnom�rn� a vodorovn� do 

polohy k rouYe a podle pYísluaných sm�rnic 
pokrývae se navá�e do stYeaní konstrukce. 

5. Na vnitYní stranu protideaeové man�ety naneste 
t�sn�ní, pYi pou�ití libovolné t�snicí pásky nebo 
vysokoteplotního silikonu.


6. Protideaeovou man�etu nad stYeaní pYechod 
osa�te na rouru, a pYiaroubujte s pou�itím silového 
styku. 


7. Pokraujte rourami podle standardního 
osazovacího postupu do po�adova výaky. 

8. Prob��n� kontrolujte svislost komínu pomocí 
vodováhy. 

POZOR: 
Pokud je volná neukotvená výaka komínu více jak 
2m, je nutné pou�ít stabilizaní objímku (18) a 
komín pomocí lan nebo tyí stabilizovat.


9. Na poslední rouru nasa�te horní ukonení (1a, 
b) a zajist�te spojovací objímkou (standardní 
osazovací postup).


10. Dle potYeby lze horní ukonení (1a, b) osadit 
stYíakou (19), která se na doraz zasune.  
Doporuujeme spoj pojistit nerezovým trhacím 
nýtem.


16a,b

17a,b
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